附件1

装备预研中船集团联合基金2017年度指南
	序号
	标题
	功能用途
	主要指标
	联系人
	联系方式
	备注

	1
	基于结构方程模型的装备体系涌现性分析技术
	用于定量分析装备体系成员之间协作程度和能力涌现效应，支撑装备体系特性机理和贡献度评估研究。
	（1）针对典型装备体系，给出涌现性分析和贡献度评估量化结论；
（2）分析方法和软件工具支持包含至少20个成员系统的装备体系；
（3）技术成熟度达到5级。
	赵亮
张博孜
	010-59515637
010-59515712
	周期2年，预计经费35万元。

	2
	空海一体化网络信息装备体系弹性模型研究
	用于提高空海一体化网络信息装备体系在干扰事件下抵抗发生崩溃和逐渐恢复性能特性的能力，为空海一体化网络信息装备体系的规划和评价提供技术支撑。
	（1）空海一体化网络信息装备体系的网络化模型包括体系的层次、体系的要素和逻辑关系等方面，体现体系的静态和动态特点；
（2）基于能力的空海一体化网络信息装备体系弹性模型，覆盖故障和攻击等干扰事件下的可靠性、脆弱性和恢复性，提出基于弹性的体系组件贡献度计算方法；
（3）技术成熟度达到4级。
	赵亮
张博孜
	010-59515637
010-59515712
	周期2年，预计经费35万元。

	3
	基于系统动力学的海上信息系统效能评估技术
	用于定量分析对抗环境下装备体系的作战效能，提高效能与作战结果定量评估准确度，为优化体系配置和体系结构提供技术支撑。
	（1）海上信息系统反馈机制涉及的平台类型应包括水面/水下/空中/天基；
（2）建立的系统动力学模型能够支撑不少于20个平台的海上信息系统效能评估；
（3）技术成熟度达到5级。
	赵亮
张博孜
	010-59515637
010-59515712
	周期2年，预计经费35万元。

	4
	水下光缆在线监测技术研究
	用于实时在线监测水下光缆运行状态，对威胁水下光缆的各类突发信息进行及时预警预报和处理，提高水下光缆的安全性和生存性。
	（1）可以监测不少于2个节点，每个节点间光缆监测长度不小于150km；
（2）水下光缆传感单元布设可以适应不同光网结构，水下工作部件布设水深最大深度不小于1000米；
（3）能够实现常见外部扰动事件告警；
（4）定位误差不大于50米；
（5）误报率低于3次/1000件；
（6）技术成熟度达到6级。
	赵亮
高菲
	010-59515637
010-59516358
	周期2年，预计经费35万元。

	5
	舰载无人装备搭载收放通用技术研究
	应用于无人艇（器）的快速搭载。
	研究成果可满足舰船快速搭载无人艇（器）要求，案例船具备搭载多种类型无人艇（器）装备的能力，形成无人艇（器）船载设计方案以及通用型指导文件。
	虎晓伟
	010-88573311
	周期2年，预计经费40万元。

	6
	复杂系统中多人协同工作负荷评价技术研究
	（1）所获得的多人协同工作负荷评价技术及结果可为复杂系统人机交互优化设计，测试评估提供技术支持；
（2）工作负荷评价技术及结果可应用于任务流程设计、团队协同模式设计等；
（3）动态工作负荷评价可用于监测操作者的工作负荷变化。
	（1）工作负荷的主要评价指标具有良好的信度和效度（大于0.7）；
（2）在案例验证中，工作负荷评价结果与其他理论相关量有R>0.8以上的显著相关性；
（3）工作负荷动态变化规律能准确反映任务变化而导致的负荷变化，典型任务验证具有p<0.05的显著度。
	王鑫
周颖伟
	010-82505166
010-82505156
	周期2年，预计经费35万元。


